
PRO MIXER NOX
Premium 2-channel DJ Mixer with 
Full VcA-control and ultraglide crossfader
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其他的重要信息

保修条款

法律声明
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PRO MIXER NOX101 连接应用

第一步: 连接应用

Studio session
Sesión en estudio
Session en studio

Studio-Session
Sessão do Studio

Live DJ set
Juego de DJ en vivo

Jeu pour DJ en direct
Live-DJ-Set

Live DJ set

HPX6000

XM8500

CDJ

Laptop

HPX6000

Turntable 

B212D 

XM8500
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PRO MIXER NOX101 控制

第二步: 控制
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PRO MIXER NOX101 控制PRO MIXER NOX101 控制 

控制 (1) PEAK LED 当话筒输入信号失真时亮。 
此指示灯亮时， 请调低 MIC GAIN 旋钮。

(2) MIC GAIN 旋钮调节话筒输入的灵 
敏度。

(3) HIGH 和 LOW 旋钮调节话筒 EQ 。

(4) CURVE 开关选择通道推子如何受逐
步提升音量， 从推子行进过程中逐渐
减少到推子到达靠近顶部时大幅度
增加。

(5) CHANNEL FADER 调节通道的音量。

(6) CHANNEL EQ 旋钮调节通道的高, 中和
低频。

(7) POWER LED 在调音台接通电源时亮。

(8) METER 按钮选择 VU METERS 显示主或
衰减前监听信号电平。

(9) REV LED 在 REV 按钮开启时亮。

(10) CHANNEL GAIN 旋钮调节通道输入的
灵敏度。

(11) MASTER 旋钮调节 MAIN OUTPUTS  
的输出。

(12) MIC LEVEL 旋钮调节话筒音量。

(13) CUE GAIN 旋钮调节监听 （耳机） 信号
的电平。

(14) VU METER 在 METER 按钮设置成 MAIN 
时显示主立体声信号, 在 METER 设置
成 PFL 时显示通道 1 和通道 2 的信号。 

(15) CUE FADER 混合通道 1 和通道 2 监听信
号的内容用于耳机监听。

(16) PHONO/LINE 开关选择 PHONO 或 LINE  
输入作为通道的音频源。

(17) CROSSFADER 推子在通道 1 和通道 2 
之间。

(18) XFADE CURVE 旋钮选择通道 1 和通道 2 
之间信号衰减的陡度。

(19) REV 按钮切换 CROSSFADER 上通道 1  
和通道 2 的位置。

(20) PHONE/LINE 按钮优化 PHONO 输入端
与电唱盘或线路电平源一起使用。

(21) POWER 开关打开和关闭电源。
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PRO MIXER NOX101 使用

使用 连接所有所需的音频和电源到调
音台。 请关闭所有设备的电源。 

请将 MASTER 和 CUE GAIN 旋钮调到
最小的位置。

 
打开所有其它设备的电源。

 
 
将 POWER 开关移动到 ON 的位置。

 
 
开始播放音频源 

(电唱盘, CD 播放器)。 

将 MASTER 旋钮旋转到中间的位
置。 你可在设置通道电平时调 
节它。

将 CUE GAIN 旋钮向上旋转到 1/3 的
位置。 你可在开始设置通道电平
时调节它到相应的电平。

移动 CROSSFADER 到左边，然后旋
转通道 1 的GAIN 旋钮到中间位置。

 
向上推通道 1 的音量推子到 3/4 的
位置。 

当 METER 按钮在 UP (MAIN) 位置时,
调节通道 1 的 GAIN 以便 VU METER 
上的橙色指示灯亮。

将通道 1 的推子推到最低位置, 
然后移动 CROSSFADER 到最右边的 
位置。 

旋转通道 2 的 GAIN 旋钮到中间的
位置。 

向上推通道 2 的推子到 3/4 的位置。 

 
调节通道 2 GAIN 旋钮以便 VU METER 
上的橙色指示灯亮。

 
向上推通道 1 推子到 3/4 位置。 

 
使用 CROSSFADER 混合通道 1 和 2 的
信号。
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其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 MUSIC Group 产品后立
即在 behringer. com 网站注册。 网页上有简单
的在线注册表格。 这有助于我们更快更有效
率地处理您维修等事宜。 请阅读保修的相关
条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产品
无法正常工作, 我们会为您尽快修复。 请联
系您购买产品的销售商。 若你所在地区没有 
MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer. com 网站
的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司
或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确 
保使用的电压正确。 保险丝需要更换时, 
必须使用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息

技术参数

Audio Inputs
Mic in 45 dB gain, TRS, electronically balanced
Phono in 35 dB gain, RCA, unbalanced
Line in 0 dB gain, RCA, unbalanced

Audio Outputs

Main out (1/4") 18 dBu max 
TRS, balanced

Main out (RCA) 18 dBu max, RCA, unbalanced
Phones out max. 566 mW @ 1 kHz into 75 Ω

Crossfader

Type ULTRAGLIDE VCA Crossfader
Equalizer

Stereo low +6 / -25 dB @ 50 Hz
Stereo mid +6 / -30 dB @ 1.2 kHz
Stereo high +6 / -15 dB @ 10 kHz
Mic low ±12 dB @ 50 Hz
Mic high ±12 dB @ 12 kHz

System Specifications

Signal-to-noise ratio >89 dB
Crosstalk >81 dB
Distortion (THD) <0.04% @ 1 kHz
Frequency response 10 Hz – 90 kHz (+0 / -3 dB)

Power Supply

Power consumption 10 W
PSU 9 VAC 750 mA
PSU11-EU 230 V ~50 Hz
PSU11-UL 120 V ~60 Hz
PSU11-UK 240 V ~50 Hz
PSU11-SAA 240 V ~50 Hz
PSU11-CCC 220 V ~50 Hz
PSU11-JP 100 V ~50/60 Hz

Dimensions/Weight  

Dimensions (H x W x D) 100 x 255 x 274 mm (3.9 x 10.1 x 10.8")
Weight 2.1 kg (4.6 lbs)
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